
инверторный сварочный источник DC250.33 НПП "Технотрон", г.Чебоксары. http://технотрон.рф/ 

фото внешнего вида: 

 



 



 

 



виды внутренностей: 

 
выходные диоды 150EBU04 - 5 шт.  

 



 

 
плата ключей и драйверов, на которой по 4 транзистора IRGPS40B120U + диод DSEP3012CR в 

каждом плече; опто-драйверы HCPL-316J, снабберные конденсаторы, под ними HEXFET ключики 

SO8 



 
с выхода каждого опто-драйвера на ключи 2 шт IRF7105 и далее на затворы IRGPS40B120U.  

Элемент 2ZUD12N5/15E-SO фирмы мультитроник (M+R Multitronik) это маломощный 2 

Ваттный DC-DC преобразователь: вход 12В, два выхода 15В и 5В. Схема платы ключей и 

драйверов срисована и представлена ниже 

 

плата управления 



 

 
состав платы управления: 

DA1 - OPA177GS - ультра прецизионный ОУ  

DA3 - TL064T операционный усилитель малой мощности с JFET-входными транзисторами 

DA4 - LM211 шустрый компаратор со стробированием 

DA5,6,7 - 74ABT02D логический элемент 4х2ИЛИНЕ 



DD1 — PIC16F876(so28) 1-ый контроллер 

DD2 - ALS00A логический элемент (4 x 2 positive-NAND) 

DD3 - PIC16F877 (QFP 4х11) - 2-ой контроллер 

DD4 - AD8403A10 (SOL-24) одноканальный цифровой потенциометр 

DD5,6 - MC34063A DC/DC конвертер +12В и -12В 

DD7 - R785.0-0.5 (SIP3) DC-DC изолированный (1,5 кВ) модульный преобразователь 5В 

VT1,2 - IRF7306 

VT9 - IRF7105 

VD15, 17 - BAT54C (marking WW1) 

VD18, 19, 20 - BAW99 (marking A7W) 

замер индуктивности:  

СТ — I обм. - 8,3мкГн, II обм. - 372мкГн; ТТ 

— 13мкГН (11,79мкГн у второго дивайса) 

 

схема цепей контроля напряжения на выходе, обрыв резистора R50 может быть причиной незапуска 

 

Проверка снятой платы управления: 

на 5 и 6 контакты разъема Х3 повесить перемычку (вместо датчика фаз) 

на разъем питания Х11 подать 20-25В от внешнего источника — на 1 контакт — «+», на 2 — «-»,и 

замкнуть однократно контакты 9 и 10 и на разъеме Х1 

посмотреть импульсы на разъеме Х3/7. 

X3 

1, 3, 5, 17, 19 – +12V 

13, 15 – +5V 

7 – OUT – выходной сигнал ШИМ на плату драйверов и ключей 

 
9 – Reset – выходной сигнал сброса на плату драйверов и ключей 

11 – Fault – входной сигнал неисправности от платы драйверов и ключей 

2, 4 и т.д. все четные пины - GND  

X1 

1,2 - выносной пульт 1k 

3,4 - t радиатора ключей 5k при 20 гр.С 

5,6 - датчик фаз 

9(«+»),10(«-») – контакты для контроля U выхода сварки 

Сигнал на затворах силовых транзисторов 



 
на входные емкости подано напряжение и проверены сигналы на вторичной обмотке СТ 

 
это при U=12В 

 
это при U=19В 

 
Схема цепей ОС 

 

на 2-ой ноге DA4 напряжение зависит от положения регулятора тока и состояния кнопки «Гор. Старт» 

и меняется от 0,8 до 8,94В 



на 3-ей ноге DA4 напряжение зависит от тока в первичной обмотке  

 

сигналы на разъеме Х8 

 
при минимальном положении крутилки тока 

 
при максимальном положении крутилки тока 

 

 
Это сигнал на разъеме Х8 при токе 150А 



 
а это сигнал на разъеме Х9 при том же токе 150А 

 
это сигнал на вторичной обмотке СТ при нагрузке 

 

  



фрагменты схем платы управления: 

 
 



 



 фрагмент схемы контроля тока с ШУНТА 

 схема подключения выносного регулятора тока (пульт, джойстик) 

 
Схема платы контроля 3-х фаз 

 



 
Схема платы ключей и драйверов 


