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Исследование с помощью SDR-приемника HackRF & PortaPack 

 
Спектр в диапазоне WiFi 2.4GHz, ширина 

диапазона 240MHz 

 
Спектр около частоты2.480GHz, ширина 

диапазона 40MHz 

 
Звуковой спектр импульсов излучения в 

режиме AM на частоте 2.486GHz. 

 
Фрагмент записи импульсов излучения 

аудио-сигнала. Период повторения 20ms 

 

Получен Wav-файл AUD_20251013T11045_2486645833Hz.WAV.  



Исследование wav-записи в LTspice 

 
Схема обработки Wav-файла. 

 

 

 

 
Временные реализации Wav-записи AM-сигнала на разных временных отрезках 



 
Спектр Wav-записи AM-сигнала 

Похоже, что на уровень AM-сигнала, кроме амплитудной модуляции, влияют и вариации 

частоты магнетрона.    

 

Выход ВЧ-детектора 

 

 
Осциллограмма сигнала на выходе диодного ВЧ-детектора 

 



Модель зависимости амплитуды генерации магнетрона от анодного напряжения 

Генерация в магнетроне для заданного значения постоянного магнитного поля возбуждается 

только при определенном значении разности межу катодным и анодным напряжением. 

На катод магнетрона подается напряжение с высоковольтной обмотки трансформатора после 

диодно-конденсаторной схемы умножителя. 

 

 
Модель возбуждения магнетрона. 

 

 
Временные зависимости амплитуды генерации для разных значений напряжения генерации. 

Осциллирующее напряжение питания решает проблему точного подбора напряжения для 

возбуждения генерации магнетрона. И уменьшает влияние нестабильности сетевого напряжения. 

Кроме того, в высоковольтном трансформаторе имеется магнитный шунт, вероятно, 

выполняющий дополнительные функции стабилизации. 


