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Зарядное устройство Кулон-715d, вторая модификация.

[image: image2.png]


 Введение.

Клиенты подарили  зарядное устройство (ЗУ) Кулон-715d с синей передней панелью, не смогли удержаться и разобрали. Выяснилось - это радикально измененная модель, по сравнению с предыдущим исполнением этого устройства. Логическое разделение на силовую и логическую часть стало более явно выражено.
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Зарядное устройство Кулон-715d со снятой крышкой, вторая модификация.
Блочно модульная конструкция позволяет эффективно быстро делать как диагностику и ремонт, так и возможную доработку до других модификаций. Вообще появление второй модификации зарядного устройства Кулон-715d говорит о том, что модель находится в стадии развития, а значит, эффективность устройства подтверждается продажами либо рекламациями.  В любом случае, плохо продаваемый или неудачный девайс не стали бы дорабатывать. Так ЗУ развивается и не относится  ужасу ремонтной организации, то более внимательно рассмотрим новую модификацию.
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 Устройство.

Охлаждение.
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Вентилятор для охлаждения, зарядное устройство Кулон-715d.

Честно говоря, охлаждение разочаровывает, обидно, что качественная разработка всего девайса, имеет такой несерьезный подход к вопросу охлаждения, особенно если учитывать, что некоторые экземпляры аккумуляторов требуют довольно продолжительное время до полного заряда. Игнорировать очевидный факт, что охлаждение  гораздо эффективнее на отводе тепла, чем на обдуве, более чем легкомысленно, хотя допускаем, что нам в руки попался бракованный экземпляр и при сборке была допущена ошибка при установке вентилятора.

 Силовая часть.

Классическая схема на ШИМ 3845, надежна, как автомат Калашникова, в купе с односторонним монтажом – делает ремонт не только  простым, но  и приятным, даже для не самых квалифицированных механиков. Из любопытных моментов это дополнительная шина на землю, не можем точно сказать  для чего, но как вариант для увеличения нагрузочной способности блока питания, или для точности измерения, честно говоря, видим такое решение впервые в таком исполнении - кусок проволоки поверх всего монтажа, дублирующий земляную шину.  Китайцы, как правило, в таких случаях просто напаивают обрезки проводов на силовую шину. В остальном силовую часть можно отнести к стандартной схемотехнике.
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Зарядное устройство Кулон-715d, силовая часть Q800main V2.9, вид со стороны элементов.
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Зарядное устройство Кулон-715d, силовая часть Q800main V2.9, вид со стороны монтажа

Как можно увидеть, на плате отсутствует часть элементов, что косвенно говорит об универсальности платы. С одной стороны это явный плюс, плату можно доработать до разных модификаций, с другой стороны,  вполне очевидный факт, универсальность всегда идет в разрез надежности устройства.  

 

Блок управления, дисплей.
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Зарядное устройство Кулон-715d,блок управления Q800ind V1.9, вид с внешней стороны.
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Зарядное устройство Кулон-715d,блок управления Q800ind V1.9, вид со стороны пайки.

Плата управления сделана двухсторонним монтажом, и имеет качество на порядок выше чем силовая плата.  На плате наблюдается разъем ISP и RS232 функция данного разъема пока не ясна, так как нет документации. О том, что плата двух сторонняя можно понять только после демонтажа дисплея, то есть все надписи нанесены не краской па методом травления, это на порядок увеличивает долговечность надписей.
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Как можно увидеть плата дисплея двухсторонняя и все надписи выполнены методом травления.

Отдельно хочется обратить внимание на дисплей, по функциональности  - это очень информативный дисплей, но этот дисплей не является стандартным, по классической маркировке это дисплей на 3 строки 1-2 строка под 4 знакоместа 3 строка под 16 знакомест, но искать дисплей по маркировке 0403 или 1603  бесполезно, скорее всего, дисплей сделан на заказ. Для любителей поупражняться в поиске.              
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Дисплей, вид снаружи, нет ни каких  надписей

 

[image: image12.jpg]—





Дисплей, вид сзади, есть две надписи M1211222-1 и 130204.

Информация для тех, кто не смог найти дисплей, ген. поставщик высылает дисплеи, по крайней мере, юридическим лицам высылает без проблем.
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 Схемотехника.

Силовой бок не вызывает вопросов и ремонтируется без схемы, несмотря на то, что схема не имеет повторяемости  ген. поставщик не высылает схемы по запросу. На всякий случай прилагаем схему силового блока.




Зарядное устройство Кулон-715d, силовая часть Q800main V2.9, принципиальная схема.

По сравнению  с первым вариантом исполнения не имеет существенных отличий, доработки имеют косметический характер, некоторые доработки приведены к классической схеме, теперь микросхема на первом запуске питается не от одного резистора, и хотя по документации требуется устанавливать в этот участок два резистора, здесь установлено аж 4 резистора R43, R10, R13, R38 (30кОм каждый).

Грифлик абсолютно не отличается от предыдущего исполнения, несколько режет глаз, но такое исполнение скорее всего связано с универсальностью, чем с ленью инженеров  точно рассчитать грифлик.  Со вторичкой не разбирались, но силовая часть выполнена стандартно, с токовым датчиком по земле, что характерно для зарядных устройств. Добавочная вторичная обмотка служит для питания операционного усилителя U4 (358A) и для работы вентилятора.




Зарядное устройство Кулон-715d, блок индикации Q800ind V1.9, принципиальная схема.
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 Рекомендуемые доработки.

В целом качество сборки на довольно высоком уровне, но при желании есть возможность доработать напильником.

1. Количество попавших в ремонт Кулон-715d со сломанным дисплеем превышает количество ремонтов от поломок электроники. Учитывая условия эксплуатации – среди железных  инструментов, настоятельно рекомендуем наклеивать на дисплей защитное прозрачное стекло.
2. При использовании ЗУ длительное время, на больших токах зарядки  рекомендуется сменить направление вращения вентилятора, путем его физического переворачивания. При токах зарядки 5-6А направление вращения вентилятора не влияет на работу силовой части, и можно ничего не переделывать.

